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Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkig@¢tomie

Przedmiar robér zostat opracowany celem ustalestgpwego zakresu prac do wykonania modernizacji dyognnej nr 277001G Nowa Cerkiew ¢Bmie
Przedmiar niniejszy jest wycgsporadzor dla okrdlenia szacunkowej ikzi rob6t budowlanych.

llosci obmiarowe s ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mog rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleosci od zastosowanych rozyzian
materiatowych oraz przyfych technologii wykonywania robét.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przednvieroaley traktowa jako przykladowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwdglat wszystkie czynnii, wymagania i badania skiade¢ s na poprawne wykonanie przed

sigwziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki korapowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozogtawprzedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegdlnionych robot, lecz nie sa one podstatv wykonania.

Podstaw wykonania robétgopracowane jednocg@e specfikacje techniczne
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0
km 1,444
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petirnymi z transportem urobku samochodami
0206/02 |samowyladowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
Nr ST: D-04.01.0
m3 75,000
3 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV - MIJANKI | ZJAZDY
Nr ST: D-04.01.0
m2 267,700
4 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - MIJANKI | ZJAZDY
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
m2 267,700
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm -
0114/06 |MIJANKI | ZJAZDY
Nr ST: D-04.04.0
Krotnas¢ = 10
m2 267,700
6 KNR 2-31 |Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineseditumicznymi o lepiszczu asfaltowym |-
1106/01 |UZUPELNIENIE UBYTKOW W ISTNIEACEJ NAWIERZCHNI
Nr ST: D-05.03.0
t 24,500
7 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: D-05.03.0
m2 5.567,800
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwoswirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0
m2 267,700
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltong o grubdci po
0310/05 |zag;szczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.0
5300,1+267,7 m2 5.567,800
razem| m2 5.567,800
10 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltong o grubdci po
0310/06 |zag:szczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm
Nr ST: D-05.03.0
m2 5.567,800
11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstrm z tlucznia o grub&ei po zg:szczeniu 7cm - POBOCZ
0204/05 |0,5m
Nr ST: D-04.04.0
m2 1.514,300
12 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym - POMIAR
0119/03 |POWYKONAWCZY
Nr ST: D-01.01.0
km 1,444
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyabotach ziemnych - trasa drog w km 1,444
terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.0

2 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkaodsibiernymi z transportem m3 75,000
urobku samochodami samowytadowczymi na odkggito 1,0km - koparki o pojemgai tyzki
0,40m3, grunt kategorii lll
Nr ST: D-04.01.0

3 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o ¢gbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwko m2 267,700
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - MIJAN | ZJAZDY
Nr ST: D-04.01.0

4 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszymmanego o grukoi po m2 267,700
zag;szczeniu 15cm - MIJANKI | ZJAZDY
Nr ST: D-04.04.0

5 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 267,700
zag;szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm - MIJANKI | ZJAZDY
Nr ST: D-04.04.0
Krotnos¢ = 10

6 |KNR 2-31 1106/01 Remonty gstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami t 24,500
mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym - UZEENIENIE UBYTKOW W
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Nr ST: D-05.03.0

7 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 5.567,800
Nr ST: D-05.03.0

8 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek min@rditumicznych grysowawirowych z | m2 267,700
warstwy wigzaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0

9 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek minerdditumicznych grysowych z warsgw | m2 5.567,800
scieralmy afaltowg o grubdci po zagszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.0

10 |KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek minerdlitumicznych grysowych z warsiw| m2 5.567,800
scieralmy afaltowg o grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm
Nr ST: D-05.03.0

11 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstvy gérm z tlucznia o grubiei | m2 1.514,300
po zg:szczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m
Nr ST: D-04.04.0

12 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowydbotach ziemnych - trasa drég w km 1,444

terenie réwninnym - POMIAR POWYKONAWCZY
Nr ST: D-01.01.0

Razen
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Tabela elementéw
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