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Zatacznik Strona 2/5
Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Noveakizw ODCINEK B-B

Przedmiar robér zostat opracowany celem ustalestgpwego zakresu prac do wykonania modernizacji dragisportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew
Przedmiar niniejszy jest wycgsporadzor dla okrdlenia szacunkowej ikzi rob6t budowlanych.

llosci obmiarowe s ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mog rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleosci od zastosowanych rozyzian
materiatowych oraz przyfych technologii wykonywania robét.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przednvieroaley traktowa jako przykladowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwdglat wszystkie czynnii, wymagania i badania skiade¢ s na poprawne wykonanie przed
sigwziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki korapowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozogtawprzedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegdlnionych robot, lecz nie sa one podstatv wykonania.

Podstaw wykonania robétgopracowane jednocg@e specfikacje techniczne
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Przedmiar Strona 3/5
Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Noveakizw ODCINEK B-B
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 Droga na dziatce 140/2 - odcinek B-B
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0
km 0,498
2 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunceegorii
0103/04 |I-IV - WYROWNANIE ROWNIARKA CALEGO ODCINKA
Nr ST: D-04.01.0
m2 1.856,090
3 KNR 2-31 |Wyrdwnywanie istniejcej podbudowy ttuczniem sortowanym zagczanyr,n,mechanicznies’redniej grubéci
0107/01 |warstwy po zagszczeniu do 10cm - PRZEIJO WYROWNANIE GRUBGSC 5CM
Nr ST: D-04.04.0
1856,09*0,05 m3 92,805
razem| m3 92,805
4 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV - MIJANKA | ZJAZD
Nr ST: D-04.01.0
m2 85,290
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - MIJANKA | ZJAZD
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
m2 85,290
6 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm -
0114/06 |MIJANKA | ZIJAZD
Nr ST: D-04.04.0
Krotnas¢ = 10
m2 85,290
7 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: D-05.03.0
m2 1.856,090
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwoswirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0
m2 1.856,090
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltong o grubdci po
0310/05 |zag;szczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.0
m2 1.856,090
10 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstrm z tlucznia o grubgei po zg:szczeniu 7cm - POBOCZ
0204/05 |0,5m
Nr ST: D-04.04.0
m2 497,81(
11 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym - POMIAR
0119/03 |POWYKONAWCZY
Nr ST: D-01.01.0
km 0,498
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Kosztorys Strona 4/5
Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Noveakizw ODCINEK B-B

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 Droga na dzialce 140/2 - odcinek B-B

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyabotach ziemnych - trasa drog w km 0,498
terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.0

2 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczne poziopod warstwy m2 1.856,090
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii HWYROWNANIE ROWNIARKA
CALEGO ODCINKA
Nr ST: D-04.01.0

3 |KNR 2-31 0107/01 Wyréwnywanie istniggej podbudowy tluczniem sortowanym m3 92,805
zag:szczanym mechaniczniestedniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm -
PRZYETO WYROWNANIE GRUBGSC 5CM
Nr ST: D-04.04.0

4 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwko m2 85,290
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - MIJAA | ZJAZD
Nr ST: D-04.01.0

5 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszjamanego o gruléoi po m2 85,290
zagszczeniu 15cm - MIJANKA | ZJAZD
Nr ST: D-04.04.0

6 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruseziamanego o gruloi po m2 85,290
zag:szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm - MIJANKA | ZJAZD
Nr ST: D-04.04.0
Krotnos¢ = 10

7 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.856,090
Nr ST: D-05.03.0

8 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek min@rditumicznych grysowawirowych z | m2 1.856,090
warstwy wigzaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0

9 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek minerdditumicznych grysowych z warsgw | m2 1.856,090
scieralry afaltowg o grubdci po zagszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.0

10 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiermegvarstwg gorm z tlucznia o grubgei | m2 497,810
po zg:szczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m
Nr ST: D-04.04.0

11 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyafotach ziemnych - trasa drog w km 0,498

terenie réwninnym - POMIAR POWYKONAWCZY
Nr ST: D-01.01.0

Razen
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Tabela elementow Strona 5/5
Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Noveakizw ODCINEK B-B
Nr  |Opis robét Wartas¢
1/Droga na dzialce 140/2 - odcinek B-B

Razem




