KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociggu Majewo-Krélow Las-Bielsk, Sie¢ wodociggowa; W1 - £34
ADRES INWESTYCJI . Gasiorki, gm, Morzeszczyn

INWESTOR : Gmina Morzeszczyn

ADRES INWESTORA  : ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszcyn

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : M.Szymanska

DATA OPRACOWANIA :27.01.2014

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.01.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1|Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty 0.00
ziemne

2|Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty 0.00
monazowe

3|Sie¢ instalacji wodoci agowej - Armatu- 0.00
ra

4/|Sie¢ instalacji wodoci agowej - Zabez- 0.00
pieczenie zasuw i hydrantow

5|/Roboty remontowe (Demota  ze) 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 z}
-2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

0.183m3/m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 |ziemnych - trasa sieci wodociggowej w terenie
réwninnym
481.50+407.00+483.50+323.50+211.00+
332.00=2.238.50mb/1000
przedmiar = 2.2385 = 2.239 km
- R -
1* robocizna r-g 250.1747| 0.00000 0.00
117%0.955=111.735r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2329| 0.00000 0.00
0.104m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 16.7925| 0.00000 0.00
7.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni na podsypce m2
d.1/0805-02 |piaskowej - pas drogowy
5.00x3.00=15.00
przedmiar = 15.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4485| 0.00000 0.00
0.2299r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0218-02 |podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
2.238.50 - 78.00 ( przewierty sterowane ) =
2.160.50mb
0.60+(0.80+0.60+080) :2x1.80x2.160.50=
5.444.46m3
5.446.46x98%=5.335.53m3
przedmiar =5335.53 m3
-R--
1* robocizna r-g 601.3142| 0.00000 0.00
0.1127r-g/m3
- S --
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g | 188.8778| 0.00000 0.00
0.0354m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1/0317- damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
0502 chych kat.ll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szerokosé 1.6-2.5 m
5.446.46 - 5.335.53=110.93m3
przedmiar =110.93 m3
~-R--
1* robocizna r-g 413.7944| 0.00000 0.00
3.906*0.955=3.73023r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich | m2
d.1/0501-02 |o grubosci 15 cm - podsypka
2.160.50 x 0.60 =1.296.30 x 10% =129.63 m2
przedmiar = 129.63 m2
- R -
1* robocizna r-g 44.9382| 0.00000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
M -
2% pospotka - piasek do nawierzchni drogowych m3 23.7223| 0.00000 0.00




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich | m2
d.1/0501-03 |o grubosci 20 cm - obsypka
przedmiar =129.63 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.0606| 0.00000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2
- M --
2* pospotka - piasek do nawerzchni drogowych m3 31.6297| 0.00000 0.00
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7|/KNR 4-01 |Dowo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-05 |mi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. -1l
0108-08 |129.63 x 0.35 x 1.22=55.35 m3
przedmiar =55.35 m3
-R--
1* robocizna r-g 45.3870| 0.00000 0.00
0.82r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.9445| 0.00000 0.00
0.54*0.50=0.27m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8 Wykonanie przeciskéw sterowanych z rur PEo| m
d.l|cena za- |$r. 250 mm - rury ostonowe
ktadowa |36.00+21.50+20.50=78.00mb
przedmiar =78.00 m
-R--
1* robocizna r-g 351.0000| 0.00000 0.00
4.50r-g/m
- M --
2* rury ostonowe PE o $r. 250 mm m 78.0000| 0.00000 0.00
Im/m
-S -
3* urzadzenie przeciskowe m-g 62.4000| 0.00000 0.00
0.8m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE 0 $r. nom. 250 | m
d.1{19 0306- |mm
12 4.50 mb
przedmiar =4.50 m
-R -
1* robocizna r-g 4.1400| 0.00000 0.00
0.92r-g/m
- M --
2* rury ostonowe PE o $r. 250 mm m 4.5000| 0.00000 0.00
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy 0.9 t m-g 0.1350| 0.00000 0.00
0.03m-g/m
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 1.3950| 0.00000 0.00
0.31m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-4 -




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

1.3684r-g/m2

M -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
10|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1/18 0309- |$r.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych
01 przedmiar =82.50 m
analogia
- R -
1* robocizna r-g 97.3500| 0.00000 0.00
1.18r-g/m
- M --
Al ptozy opaskowe systemu raci szt. 165.0000| 0.00000 0.00
2.0szt./m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000| 0.00000 0.00
3.5%(od M)
-8 -
4* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 25.5750| 0.00000 0.00
nym 1.6-3.2't
0.31m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o szt.
d.1/0122-04  |$r.nom.250 mm
analogia |przedmiar = 8.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 15.5856| 0.00000 0.00
2.04*0.955=1.9482r-g/szt.
- M --
2% tasma termokurczliwa do zabezpieczenia ko- szt 8.0000| 0.00000 0.00
néw rury ochronnej
1.00szt/szt.
3* pianka poliuretanowa szt 8.0000| 0.00000 0.00
1.00szt/szt.
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000| 0.00000 0.00
0.05m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-
5.446.46 - 55.35 (podsypka+obsypka) =
5.391.11 m3
przedmiar =5391.11 m3
- S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 72.7800| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 2-01 |Zageszczenie wkopdw i nasypéw zageszczar- | m3
d.1/0236-03 |kami; grunty sypkie kat. I-IIl
5.446.46x10%=544.65m3
przedmiar =544.65 m3
-R -
1* robocizna r-g 55.6632| 0.00000 0.00
0.1022r-g/m3
- S --
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 16.8842| 0.00000 0.00
0.031m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14|KNR 2-31 |Odtworzenie nawierzchnia na podsypce zwiro- | m2
d.1/0301-01 |wej istniejacej z demontazu
przedmiar = 15.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20.5260| 0.00000 0.00




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2% pospotka - piasek do nawierzchni drogowych m3 0.4335| 0.00000 0.00
0.0289m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0.3000| 0.00000 0.00
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Sie¢ instalacji wodociagowej - Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

0.647r-g/szt

M --

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty mona zowe
15|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur m
d.2|18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
04 110 mm
przedmiar =2238.50 m
- R -
1* robocizna r-g 472.3235| 0.00000 0.00
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m | 2283.2700| 0.00000 0.00
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 72.7513| 0.00000 0.00
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 82.3768| 0.00000 0.00
0.0368m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za szt.
d.2|19 0303- |pomocg kolan
09 przedmiar = 20.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.4000| 0.00000 0.00
0.42r-g/szt.
- M --
2* kolano 11-90 st. 0 $r. 110 mm szt. 20.2000| 0.00000 0.00
1.01szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy 0.9 t m-g 1.6000| 0.00000 0.00
0.08m-g/szt.
5* zgrzewarka do rur doczotowa m-g 8.4000| 0.00000 0.00
0.42m-g/szt.
6* agregat pradotworczy 20 kVA m-g 8.4000| 0.00000 0.00
0.42m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zlgc
d.2|18 0110- |nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg Z.
04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110
mm
przedmiar = 188.00 zlacz.
-R--
1* robocizna r-g 244.4000| 0.00000 0.00
1.3r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur doczotowa m-g | 122.2000| 0.00000 0.00
0.65m-g/zlacz.
3* agregat pradotwoérczy 20 kVA m-g | 122.2000| 0.00000 0.00
0.65m-g/zlacz.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18|KNR-W 2- |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.2|18 0112- |potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
02 kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
110 mm; W1, W2, W3, W4, W6, W9, Wil
1+3+1+2+2+2+2=13.00
przedmiar = 13.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.4110| 0.00000 0.00




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2* tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o szt. 13.0000| 0.00000 0.00
$r.zewnetrznej 110/100 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. 100 szt. 13.0000| 0.00000 0.00
mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 13.0000( 0.00000 0.00
rzowych o ér. 100 mm
1.0szt./szt
5* Sruby stalowe sredniodo- ktadne z nakretkami i| kg 27.8200| 0.00000 0.00
podktadkami M-16
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.3400| 0.00000 0.00
0.18m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19/KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe na tréjnikach o $r. 80- |szt.p
d.2|0313-04 |100 mm dla ci$nien 0.6 MPa; W4, W9, W11l ot
1+1=2.00 o $r. 80 mm
1=1.00 o $r. 100 mm
przedmiar = 3.00 szt.pot.
-R--
1* robocizna r-g 8.1080| 0.00000 0.00
2.83*0.955=2.70265r-g/szt.pot.
- M --
2* kotnierze stalowe okragte zaslepiajace na cis- | szt. 2.0000| 0.00000 0.00
nienie 0,6 MPa $r. 80 mm
0.66666szt./szt.pot.
3* kotnierze stalowe okragte zaslepiajgce na ci$- | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
nienie 0,6 MPa $r. 100 mm
0.33333szt./szt.pot.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000| 0.00000 0.00
rzowycho $r. 80 mm
0.66666szt./szt.pot.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
rzowych sr. 100 mm
0.33333szt./szt.pot.
6* materiaty pomocnicze % 6.0000| 0.00000 0.00
6%(od M)
-S -
7* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1500| 0.00000 0.00
0.05m-g/szt.pot.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnie- | styk.
d.2|2201-03 |nie nominalne do 1.6 Mpa. srednica nominalna
80-100 mm. sruby M16x80; W4, W9, W11l
przedmiar = 3.00 styk.
- M --
1* Sruby stalowe sredniodoktadne z tbem szes$cio-| kg 3.8400| 0.00000 0.00
katnym M-16
1.28kg/styk.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnie- | styk.
d.2|2201-03 |nie nominalne do 1.6 Mpa. srednica nominalna
80 mm. $ruby M16x80; W3
przedmiar = 1.00 styk.
- M --
1* uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowch o | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
$r. 80 mm
1szt./styk.
2* Sruby stalowe sredniodoktadne z tbem szes$cio-| kg 1.2800| 0.00000 0.00
katnym M16
1.28kg/styk.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-8-




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

rzowych o $r. 80 mm
2.00szt./szt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
22|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.2|{18 0114- |100 mm - trojnik zeliwny 100x100 mm; W2,
03 wil
1+1=2.00
przedmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.4160| 0.00000 0.00
0.708r-g/szt
- M --
2* trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. szt. 2.0000| 0.00000 0.00
100x100 mm
1szt./szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 6.0000| 0.00000 0.00
rzowych o ér. 100 mm
3.0szt./szt
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 8.1420| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
1.357*3=4.071kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400| 0.00000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.2|{18 0114- |100 mm - tréjnik zeliwny 100x80 mm; W4, W6,
03 w9
1+1+1=3.00
przedmiar = 3.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1240| 0.00000 0.00
0.708r-g/szt
- M --
2* trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. szt. 3.0000| 0.00000 0.00
100x80 mm
1szt./szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 6.0000| 0.00000 0.00
rzowych o ér. 100 mm
2.00szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 3.0000| 0.00000 0.00
rzowych o $r. 80 mm
1szt/szt
5* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 4.0710| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
1.357kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2100| 0.00000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24| KNR-W 2- |[Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.2|18 0114- |80 mm - kréciec dwukotnierzowy L=500 mm;
03 w3
przedmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7080| 0.00000 0.00
0.708r-g/szt
- M --
2* kréciec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy o | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
$r. 80 mm 1=500 mm
1szt./szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000| 0.00000 0.00




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

préb

-10 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.3570| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
1.357kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0700| 0.00000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25/KNR-W 2- |[Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.2|18 0114- |100 mm - zwezka zeliwna 100x80 mm; W3
03 przedmiar = 1.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.7080| 0.00000 0.00
0.708r-g/szt
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
80x100 mm - zwezki
1szt./szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.0000| 0.00000 0.00
rzowych o $r. 80 mm
1.0szt./szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.0000| 0.00000 0.00
rzowych o ér. 100 mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.3570| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
1.357kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700| 0.00000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|KNR-W 2-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.
d.2|18 0708- |nominalnej do 150 mm 200
01 przedmiar =11.193 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 5.4846| 0.00000 0.00
0.49r-g/0odc.200m
- M --
2* woda z rurociggu m3 19.2520| 0.00000 0.00
1.72m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27|KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych | odc.
d.2|18 0707- |o $r.nominalnej do 150 mm 200
01 przedmiar = 11.193 odc.200m m
- R -
1* robocizna r-g 45.7794| 0.00000 0.00
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 5.5965| 0.00000 0.00
0.5kg/odc.200m
3* woda z rurociggu m3 79.0226| 0.00000 0.00
7.06m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
28|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2|18 0704- |z rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
01 przedmiar =11.193 [200m -1 préb.]




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 97.8268| 0.00000 0.00
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* woda z rurociggu m3 39.5113| 0.00000 0.00
3.53m3/200m -1 préb.
3* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 30.2211| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
29|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2|19 0102- |ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
01 przedmiar =2238.50 m
- R -
1* robocizna r-g 16.7888| 0.00000 0.00
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu do oznakowania wodocig- | m | 2395.1950| 0.00000 0.00
gu
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.4624| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Sie¢ instalacji wodociggowej - Roboty monazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

OGOLEM




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

rzowych o $r. 80 mm
2szt./kpl.

-12 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
3 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Armatura
30|KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe z obudowa 0 $r.100 mm kpl.
d.3|18 0212- |montowane na rurociggach PE; W2
02 przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.8400| 0.00000 0.00
2.92r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa o sr. 100 mm szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.0000| 0.00000 0.00
rzowych o $r. 100 mm
2szt./kpl.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400| 0.00000 0.00
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
5* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw o $r. | szt. 2.0000| 0.00000 0.00
100 mm
1szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000| 0.00000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31/KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3|18 0212- |montowane na rurociggach PE; W6
02 przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.9200| 0.00000 0.00
2.92r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000| 0.00000 0.00
rzowych o $r. 80 mm
2szt./kpl.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700| 0.00000 0.00
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
5* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw o szt. 1.0000| 0.00000 0.00
$r.80 mm
1szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500| 0.00000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
32|KNR-W 2-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe kpl.
d.3/18 0206- |bez obudowy o $r.80 mm; W3
02 przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.4200| 0.00000 0.00
2.42r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000| 0.00000 0.00




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700| 0.00000 0.00
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
5* kétko do zasuw o $r. 80 mm szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2500| 0.00000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33|KNR-W 2- [Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm; kpl
d.3|18 0219- |W6
01 przedmiar = 1.00 kpl
- R -
1* robocizna r-g 5.6300| 0.00000 0.00
5.63r-g/kpl
- M --
2* hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl
3* skrzynki uliczne do hydrantow szt. 1.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl
4* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt. 1.0000| 0.00000 0.00
drantéw o $r. 80 mm
1szt./kpl
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 5.0000| 0.00000 0.00
rzowych o $r. 80 mm
5szt./kpl
6* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.0400| 0.00000 0.00
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
7* Zwir sortowany m3 0.3800| 0.00000 0.00
0.38m3/kpl
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
9* samochod skrzyniowy 5 t m-g 1.0500| 0.00000 0.00
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Sie¢ instalacji wodociggowej - Armatura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Zabezpieczenie zasuw i hydrantéw
34|KNR-W 2- [Montaz kregéw betonowych o $r.1200 mm; W1| m
d.4|18 0523- |- Mat. z demontazu
03 przedmiar =0.60 m
-R -
1* robocizna r-g 3.0360| 0.00000 0.00
5.06r-g/m
- S --
2* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.9420| 0.00000 0.00
1.57m-g/m
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 1.4400| 0.00000 0.00
2.4m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35/KNR 2-10 |Wypetnienie studni piaskiem m3
d.4|0706-03 |3.14 x 0.60 x .60 x 0.40 x 1=0.45m3
przedmiar = 0.45 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.2807| 0.00000 0.00
2.98*0.955=2.8459r-g/m3
- M --
Al pospotka - piasek do nawierzchni drogowych m3 0.4950| 0.00000 0.00
1.1m3/m3
3* woda z rurociggu m3 0.1350| 0.00000 0.00
0.3m3/m3
-8 -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0.0540| 0.00000 0.00
0.12m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36/KNR 2-10 |Wylewka betonowa gr. 3 cm m3
d.4|0706-04 |3.14 x 0.60 x 0.60 x 0.03 x 1=0.03m3
przedmiar =0.03 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2106| 0.00000 0.00
7.35*0.955=7.01925r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa B 20 m3 0.0306| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
37|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie szt.
d.4/0803-01 |gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 mm
przedmiar = 12.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6681| 0.00000 0.00
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
38|KNR-W 2- [Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm; szt
d.4|18 0523- |W2, W6
02 przedmiar =2.00 szt
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 9.0400| 0.00000 0.00
4.52r-g/szt
M --
2* kregi betonowe 1000 mm wys.600 mm szt. 2.0000| 0.00000 0.00
1szt./szt
3* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 6.3600| 0.00000 0.00
3.18kg/szt
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 12.8800| 0.00000 0.00
6.44kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-14 -




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
-8 -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.2000| 0.00000 0.00
1.2*0.50=0.6m-g/szt
7* zuraw samochodowy 4 t m-g 2.1500| 0.00000 0.00
2.15*0.50=1.075m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
39|KNR 2-10 |Wypetienie studni piaskiem m3
d.4|0706-03 |3.14 x0.50 x 0.50 x 0.40 x 2 = 0.63 m3
przedmiar =0.63 m3
-R -
1* robocizna r-g 1.7929| 0.00000 0.00
2.98*0.955=2.8459r-g/m3
- M --
2* pospotka - piasek do nawierzchni drogowych m3 0.6930| 0.00000 0.00
1.1m3/m3
- S --
3* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0.0756| 0.00000 0.00
0.12m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40|KNR 2-10 |Wylewka betonowa gr. 3 cm m3
d.4|0706-04 |3.14 x0.50 x 0.50 x 0.03 x 2 = 0.05 m3
analogia |przedmiar =0.05 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.3510| 0.00000 0.00
7.35*0.955=7.01925r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa B 20 m3 0.0510| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
-8 -
3* pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 0.0525| 0.00000 0.00
1.05m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie szt.
d.4/0803-01 |gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 mm
przedmiar =22.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2249| 0.00000 0.00
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42|KNR-W 2- |Wykonanie sciany oporowej - blok oporowy; kpl.
d.4(19 0109- |W2, W6, Wil
01 1+1+1=3.00
przedmiar = 3.00 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 13.8150| 0.00000 0.00
9.21*0.50=4.605r-g/kpl.
- M --
2* zaprawa betonowa B 20 m3 0.3300| 0.00000 0.00
0.11m3/kpl.
3* krawedziaki iglaste m3 0.2100| 0.00000 0.00
0.07m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
- S --
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.3255| 0.00000 0.00
2.17*0.05=0.1085m-g/kpl.
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.7860| 0.00000 0.00
5.24*0.05=0.262m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-15-
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
43|KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - plyta be- | m3
d.4/18 0510- |tonowa pod kolana stopowe; W6
04 0.60 x0.60 x0.20 x 1 =0.072 m3
przedmiar = 0.072 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.4608| 0.00000 0.00
6.4r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa B 20 m3 0.0734| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.0009| 0.00000 0.00
0.0128m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0072| 0.00000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44|KNR-W 2-|Oznakowanie zasuwy wodociggowej na stupku | kpl.
d.4|19 0134- |stalowym; W2, W4, W6, W9
02 2+1+1+1=5.00
przedmiar = 5.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 5.0000| 0.00000 0.00
1r-g/kpl.
- M --
2% stupki stalowe do oznakowania zasuw wodo- szt 5.0000| 0.00000 0.00
ciggowych
1.00szt/kpl.
3* tabliczki do oznakowania zasuw szt. 5.0000| 0.00000 0.00
1szt./kpl.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.3000| 0.00000 0.00
0.06m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 1.1000| 0.00000 0.00
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45|KNR-W 2-|Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym; kpl.
d.4|19 0134- |W6
02 przedmiar = 1.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.0000| 0.00000 0.00
1r-g/kpl.
- M --
2% stupki stalowe do oznakowania z napisem HY- | szt 1.0000| 0.00000 0.00
DRANT ZEWNETRZNY
1.00szt/kpl.
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.0600| 0.00000 0.00
0.06m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
5* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2200| 0.00000 0.00
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-16 -




Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34 PODSUMOWANIE

Sie¢ instalacji wodociggowej - Zabezpieczenie zasuw i hydrantéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
5 Roboty remontowe (Demota ze)
46 |KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. szt.p
d.5/0313-04 |100 mm - rozkrecenie, demontaz; W1 oh.
analogia |przedmiar = 1.00 szt.pot.
-R -
1* robocizna r-g 1.0811| 0.00000 0.00
(2.83*0.40=1.132)*0.955=1.08106r-g/szt.pot.
- S --
2* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500| 0.00000 0.00
0.05m-g/szt.pot.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47|KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 80|szt.p
d.5/0313-04 |mm - rozkrecenie, demontaz trojnikow; W3 ot.
analogia |przedmiar = 2.00 szt.pot.
- R -
1* robocizna r-g 5.4053| 0.00000 0.00
2.83*0.955=2.70265r-g/szt.pot.
-8 -
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000| 0.00000 0.00
0.05m-g/szt.pot.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48|KNR-W 4-|Demontaz zasuwy o potaczeniu kotnierzowym | szt.
d.5/02 0513- |o $r. 80 mm; W3
05 przedmiar = 1.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.0900| 0.00000 0.00
1.09r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49/KNR-W 4- | Demontaz zaworu o $r. 50 mm; W3 szt.
d.5|02 0513- |przedmiar = 2.00 szt.
04
~-R--
1* robocizna r-g 1.5600| 0.00000 0.00
0.78r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50| KNR-W 2- |Demontaz kregéw betonowych o $r.1200 mm; | szt.
d.5/18 0523- |W1
03 przedmiar = 1.00 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 5.0600| 0.00000 0.00
5.06r-g/szt.
-S -
2* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5000| 0.00000 0.00
0.5m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.5/0218-01 |przedmiar = 7.00 zabezp. bezp
-R -
1* robocizna r-g 6.5513| 0.00000 0.00
0.98*0.955=0.9359r-g/zabezp.
-18 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
M --
2* przepust kablowy dwudzielny dtugosci 1500 szt. 7.0000| 0.00000 0.00
mm

1szt./zabezp.

- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.6100| 0.00000 0.00
0.23m-g/zabezp.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe (Demotaze)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.1/0119-03 wej w terenie réwninnym
481.50+407.00+483.50+323.50+211.00+332.00=2.238.50mb/1000
2.2385 km 2.239
RAZEM 2.239
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni na podsypce piaskowej - pas drogowy m2
d.1/0805-02 5.00x3.00=15.00
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
2.238.50 - 78.00 ( przewierty sterowane ) = 2.160.50mb
0.60+(0.80+0.60+080) :2x1.80x2.160.50=5.444.46m3
5.446.46x98%=5.335.53m3
5335.53 m3 5335.530
RAZEM 5335.530
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0502 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
5.446.46 - 5.335.53=110.93m3
110.93 m3 110.930
RAZEM 110.930
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.1/0501-02 2.160.50 x 0.60 =1.296.30 x 10% =129.63 m2
129.63 m?2 129.630
RAZEM 129.630
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.1/0501-03
129.63 m?2 129.630
RAZEM 129.630
7|KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08 129.63 x 0.35 x 1.22= 55.35 m3
55.35 m3 55.350
RAZEM 55.350
8 Wykonanie przeciskow sterowanych z rur PE o $r. 250 mm - rury ostonowe m
d.1l|cena zakta- |36.00+21.50+20.50=78.00mb
dowa
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
9/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 250 mm m
d.1/0306-12 4.50 mb
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
10/ KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.1/0309-01 ochronnych
analogia
82.50 m 82.500
RAZEM 82.500
11/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.1/0122-04
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
5.446.46 - 55.35 (podsypka+obsypka) = 5.391.11 m3
5391.11 m3 5391.110
RAZEM 5391.110
13|KNR 2-01 Zageszczenie wkopow i nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03 5.446.46x10%=544.65m3
544.65 m3 544.650
RAZEM 544.650
14/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnia na podsypce zwirowej istniejgcej z demontazu m2
d.1/0301-01
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Roboty mona zowe
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2238.50 m 2238.500
RAZEM 2238.500
16 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca kolan szt.
d.2|0303-09
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
188.00 zlgcz. 188.000
RAZEM 188.000
18/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm; W1,
W2, W3, W4, W6, W9, W11l
1+3+1+2+2+2+2=13.00
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
19/KNR 2-20 Potgczenia kotnierzowe na tréjnikach o $r. 80-100 mm dla ci$nien 0.6 MPa; szt.pot.
d.2|0313-04 W4, W9, Wil
1+1=2.00 o $r. 80 mm
1=1.00 o $ér. 100 mm
3.00 szt.pot. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.2|2201-03 nica nominalna 80-100 mm. sruby M16x80; W4, W9, W11
3.00 styk. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. sred- |styk.
d.2|2201-03 nica nominalna 80 mm. $ruby M16x80; W3
1.00 styk. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - trojnik zeliwny szt
d.2|0114-03 100x100 mm; W2, W11l
1+1=2.00
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - trojnik zeliwny szt
d.2|0114-03 100x80 mm; W4, W6, W9
1+1+1=3.00
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzo- |szt
d.2|0114-03 wy L=500 mm; W3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - zwezka zeliwna szt
d.2|0114-03 100x80 mm; W3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
11.193 odc.20 11.193
Oom
RAZEM 11.193
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
11.193 odc.20 11.193
Oom
RAZEM 11.193
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2|0704-01 90-110 mm 1 préb.
11.193 200m - 11.193
1 préb.
RAZEM 11.193
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
2238.50 m 2238.500
RAZEM 2238.500
3 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Armatura
30|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PE; |kpl.
d.3/0212-02 W2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE; kpl.
d.3/0212-02 W6
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm; W3 kpl.
d.3/0206-02
1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm; W6 kpl
d.3/0219-01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Sie¢ instalacji wodoci agowej - Zabezpieczenie zasuw i hydrantéw
34|KNR-W 2-18 |Montaz kregéw betonowych o $r.1200 mm; W1 - Mat. z demontazu m
d.4/0523-03
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
35/KNR 2-10 Wypetnienie studni piaskiem m3
d.4/0706-03 3.14 x 0.60 x .60 x 0.40 x 1=0.45m3
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
36|KNR 2-10 Wylewka betonowa gr. 3 cm m3
d.4|0706-04 3.14 x 0.60 x 0.60 x 0.03 x 1=0.03m3
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
37|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do 10 mm |szt.
d.4/0803-01
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNR-W 2-18 |Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm; W2, W6 szt
d.4/0523-02
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-10 Wypetnienie studni piaskiem m3
d.4/0706-03 3.14x0.50 x 0.50 x 0.40 x 2 = 0.63 m3
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
40|KNR 2-10 Wylewka betonowa gr. 3 cm m3
d.4|0706-04 3.14x0.50 x 0.50 x 0.03 x 2 = 0.05 m3
analogia
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
41|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do 10 mm |szt.
d.4/0803-01
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
42|KNR-W 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej - blok oporowy; W2, W6, W11 kpl.
d.4/0109-01 1+1+1=3.00
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - ptyta betonowa pod kolana stopowe; m3
d.4|0510-04 w6
0.60 x 0.60 x0.20 x 1 = 0.072 m3
0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072
44|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy wodociggowej na stupku stalowym; W2, W4, W6, W9  |kpl.
d.4/0134-02 2+1+1+1=5.00
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR-W 2-19 |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym; W6 kpl.
d.4/0134-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty remontowe (Demota ze)
46|KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 100 mm - rozkrecenie, demontaz; |szt.pot.
d.5/0313-04 w1
analogia
1.00 szt.pot. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 80 mm - rozkrecenie, demontaz |szt.pot.
d.5/0313-04 tréjnikdw; W3
analogia
2.00 szt.pot. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 4-02 |Demontaz zasuwy o potaczeniu kotnierzowym o $r. 80 mm; W3 szt.
d.5/0513-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu o $r. 50 mm; W3 szt.
d.5/0513-04
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-18 |Demontaz kregéw betonowych o $r.1200 mm; W1 szt.
d.5/0523-03
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.5/0218-01 .
7.00 zabezp 7.000
RAZEM 7.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 2949.2980 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Sie¢-Gasiorki Inwestorski W1-£34 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|pianka poliuretanowa szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
2.|podchloryn sodowy kg 5.5965 5.5965 0.00 0.00
3.|tasma z polietylenu do oznakowania |m 2395.1950 2395.1950 0.00 0.00

wodociggu
4.|pospotka - piasek do nawierzchni dro- |m3 1.6215 1.6215 0.00 0.00
gowych
5.|pospotka - piasek do nawierzchni dro- |m3 23.7223 23.7223 0.00 0.00
gowych
6.|pospotka - piasek do nawerzchni dro- |m3 31.6297 31.6297 0.00 0.00
gowych
7.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800 0.00 0.00
8.|zaprawa betonowa B 20 m3 0.3300 0.3300 0.00 0.00
9.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- |kg 6.3600 6.3600 0.00 0.00
lacji
10.|roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 12.8800 12.8800 0.00 0.00
izolaciji
11.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.3600 0.3600 0.00 0.00
B 10
12./mieszanka betonowa B 20 m3 0.0816 0.0816 0.00 0.00
13./mieszanka betonowa B 20 m3 0.0734 0.0734 0.00 0.00
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0009 0.0009 0.00 0.00
kL111
15.|krawedziaki iglaste m3 0.2100 0.2100 0.00 0.00
16.|woda z rurociggu m3 0.4350 0.4350 0.00 0.00
17.|woda z rurociggu m3 137.7858 137.7858 0.00 0.00
18.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.2329 0.2329 0.00 0.00
19.|stupki stalowe do oznakowania z napi- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
sem HYDRANT ZEWNETRZNY
20. |stupki stalowe do oznakowania zasuw |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
wodociggowych
21.|kotnierze stalowe okragte zaslepiajace |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
na cisnienie 0,6 MPa $r. 80 mm
22.|tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
0 $r. 100x100 mm
23.|trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
0 $r. 100x80 mm
24.|ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
we 0 $r. 80x100 mm - zwezKi
25. |kréciec zeliwny ci$nieniowy dwukotnie- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rzowy o $r. 80 mm 1=500 mm
26.|kregi betonowe 1000 mm wys.600 mm |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
27.|przepust kablowy dwudzielny dtugosci |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
1500 mm
28.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 2283.2700 2283.2700 0.00 0.00
wnetrznej 110 mm
29.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
PEHD o $r.zewnetrznej 110/100 mm
30.|rury ostonowe PE o $r. 250 mm m 4.5000 4.5000 0.00 0.00
31.|kolano 11-90 st. 0 $r. 110 mm szt. 20.2000 20.2000 0.00 0.00
32.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
$r. 100 mm
33.|zasuwa zeliwna kotnierzowa o $r. 100 |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
34.|zasuwa zeliwna kotnierzowa o $r. 80  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
35.|hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
36.|obudowy zeliwne teleskopowe do za- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
suw 0 $r.80 mm
37.|obudowy zeliwne teleskopowe do za- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
suw o $r. 100 mm
38.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
39.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
40.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
do hydrantéw o $r. 80 mm
41.|tabliczki do oznakowania zasuw szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
42.|ptozy opaskowe systemu raci szt. 165.0000 165.0000 0.00 0.00
43.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 6.2800 6.2800 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M-14
44.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 47.1881 47.1881 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M 16
45.|$ruby stalowe $redniodo- ktadne z na- |kg 27.8200 27.8200 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M-16
46.|$ruby stalowe sredniodoktadne z them |kg 3.8400 3.8400 0.00 0.00
szesciokatnym M-16
47.|$ruby stalowe $redniodoktadne z them |kg 1.2800 1.2800 0.00 0.00
szesciokatnym M16
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48.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
kotnierzowycho $r. 80 mm

49.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 100 mm

50.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 80 mm

51.|uszczelki gumowe do potaczen kotnie- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rzowch o $r. 80 mm

52.|tasma termokurczliwa do zabezpiecze- |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
nia konéw rury ochronnej

53.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 80 mm

54.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 100 mm

55. |rury ostonowe PE o0 $r. 250 mm m 78.0000 78.0000 0.00 0.00

56.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kotnierzowych $ér. 100 mm

57.|kotnierze stalowe okragte zaslepiajace |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
na cisnienie 0,6 MPa $r. 100 mm

58. | kétko do zasuw o $r. 80 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

59./materialty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|urzadzenie przeciskowe m-g 62.4000 0.00 0.00
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 188.8778 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 72.7800 0.00 0.00
4.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 16.8842 0.00 0.00
5./ pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 0.0525 0.00 0.00
6.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1.7205 0.00 0.00
7.|zuraw samochodowy 4 t m-g 86.4668 0.00 0.00
8.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 25.5750 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy 0.9 t m-g 1.7350 0.00 0.00

10.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 72.7513 0.00 0.00
11.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.1060 0.00 0.00
12.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 20.1025 0.00 0.00
13.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.4624 0.00 0.00
14.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0572 0.00 0.00
15.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.1420 0.00 0.00
16.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.8300 0.00 0.00
17.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.9445 0.00 0.00
18.|wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0.1296 0.00 0.00
19.|zgrzewarka do rur doczotowa m-g 122.2000 0.00 0.00
20.|zgrzewarka do rur doczotowa m-g 8.4000 0.00 0.00
21.|agregat pradotwdrczy 20 kVA m-g 8.4000 0.00 0.00
22.|agregat pradotwdrczy 20 kVA m-g 122.2000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.
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